
П�кет прис�док
дл� тр�нсмиссионно – 
гидр�влических м�сел

К-432

 

обл�сть применени�
Предназначен для производства универсальных трансмиссионно – гидравлических масел класса UTTO, которые 
используются для силовых трансмиссий, маслопогруженных тормозов и гидравлических систем
Не предназначен для производства масел класса ТО - 4

Наименование показателя  

Общее щелочное число, мг КОН/г, 
не менее

  

Массовая доля кальция, %, 
не менее

  5,6

Типичные

155

Норма

150

Массовая доля цинка, %, 
не менее

2,5

Вязкость кинематическая при 100 ° С, 
мм2/с, не более

 
100

5,7

2,6

35

                 
                

 

 
 

пок�з�тели к�честв� опис�ние
Пакет присадок К-432 содержит высококачественные 
компоненты, обеспечивающие эффективную работу узлов и 
защиту механизмов от износа

Преимуществ� 
Высокие противоизносные и фрикционные свойства
Высокие антикоррозионные и антиржавейные свойства

Ф�совк�
Авто/ж-д цистерны, IBC-контейнер, евробочка 216,5 дм³

рекомендуемый ввод
6,0 % масс.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВ�НИ­М СПЕЦИФИК�ЦИЙ
Caterpillar   
Allison C – 4   

John Deere
API GL – 4  
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